
1 / 2

BESKRIVNING
Typ av kokare : Induktion
Punkt induktion
Typ av spishällskontroll : Touch control
Beräknad årlig förbrukning i kWh : 30 kWh
Hydraulisk effektivitet : A
Energiklass : A
Effektiv filtrering av fett : D
Ljudnivå i LWA dB : 57 dB
Intern/extern motor : Intern
Typ av display : LED
Fettfilter av metall kvantitet : 1
Type of grease filters : Aluminiumram
Number of layers in grease filter : 6
Indikatorlampa för rengöring av fettfilter
Number of carbon filters : 1
Återanvändbart kolfilter : FIPG
Carbon filter(s) included
Typ av motor : Inverter motor

FUNKTIONER
Number of power levels : 9
Restvärmeindikator
Antal booster : 4
TwinZone Function - antal : 1
TwinZone booster kW : 3,6/0,0
Elektronisk barnspärr
Säkerhetsstopp
Påfyllning med automatisk avstängning (min) : 15
min
Fläkthastigheter - antal steg : 4
Sugkraft : 655 m³/h
Energiförbrukning i watt : 240 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Antal kokzoner : 4
Främre vänster kokzon, storlek cm : 18
Främre vänster kokzon, effekt kWh : 2/2.3
Främre höger kokzon, storlek cm : 21
Främre höger kokzon, effekt kWh : 2.3/2.6
Bakre vänster kokzon, storlek cm : 18
Bakre vänster kokzon, effekt kWh : 1.8/2
Bakre höger kokzon, storlek cm : 14.5
Bakre höger kokzon, effekt kWh : 1.8/2
Typ av arbete : Utsug/recirkulation
Elektrisk anslutning V : 220-240V/380-415V
Elektrisk anslutning Hz : 50-60Hz
Total effekt : 7440 W
Anslutning av nätkabel : Nätkabel utan stickpropp
Diameter på ventilationsrör : 222x89 mm

MÅTT OCH VIKT
Produktens mått HxBxD : 210 mm x 780 mm x 520 mm
Installationsmått HxBxD : 210 mmx750 mm x 490 mm
Netto/Brutto vikt : 21.8 kg/31 kg
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Antal kokzoner: 4
Sugkraft: 655 m³/h
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